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1.0 Konstrukcia loga

Konstrukéna siet znazornuje proporcie, vzajomné polohy a
velkosti jednotlivych prvkov loga a logotypu v horizontalnom a
vertikadlnom usporiadani. Konstrukcia sluzi iba pre orientaciu.
Logo sa nesmie podla siete prekreslovat a nanovo
konstruovat. Konstrukéné znazornenie umoznuje prispésobe-
nie loga roznym formatom a médiam, ako su tlacoviny, webové
stranky, obaly produktov, bannerové reklamy atd. Presné
usporiadanie a proporcie zabezpecuju, Zze logo bude vzdy

spravne zobrazené a identifikovatelné.
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1.1 Ochranna zona

Ochranna zéna loga slUzi na zachovanie vizudlnej cCistoty,
Citatel'nosti a vyraznosti loga. Je to priestor okolo loga, ktory sa
ponechava volny od inych grafickych prvkov, textu alebo obra-
zov. Ochranna zéna zarucuje, Ze textové prvky v logu su dobre
Citatel'né a nestratia sa v rusivom okoli. Tiez poskytuje dosta-
tok priestoru pre grafické prvky loga, ako su ikony alebo sym-
boly, aby boli jasné a suvislé. Tento ochranny priestor je
vyznaceny ramcéekom, ktorého vzdialenost od okrajov loga je

proporéne definovana jednotkou x.
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1.2 Miniméalna vel'kost

Je dolezité, aby bolo logo vzdy l'ahko rozpoznatelné a
Citatel'né, bez ohl'adu na to, kde je umiestnené.

Online a printové média maju rézne technické pozia-
davky a limitacie. Napriklad, malé loga moézu v
tlacenych materialoch vyzerat rozmazane kvéli rozdie-
lom v rozliSeni a tlacovych technikach. Prili§ malé loga
sa moézu stratit na réznych displejoch. Minimalna
velkost pre kazdé médium zabezpecuje, Ze loga budu

vyzerat optimalne v akomkol'vek formate.
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1.3 Pozitivha a negativna verzia

Jednofarebné pozitivne prevedenie loga sa aplikuje
v pripade, kedy nie je mozné z technologickych
dévodov (napriklad razitko, fax a pod.) pouzit fareb-
né logo. Negativne prevedenie sa pouziva tam, kde
nie je vyobrazenie znaCky dostato¢ne Citatelné. V

tomto prevedeni je logo biele na ¢iernom podklade.

HEX ffffff
RGB 255 255 255
CMYKO000O

HEX 000000
RGB 000
CMYK 000 100
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1.4 Farebnost

Farby loga tvoria sucast jednotného vizualneho stylu.
Manual nepovoluje akukolvek Upravu ¢i modifikaciu
korporatnych farieb. Nespravne pouzivanie pred-
pisanych farieb moéze znehodnotit jednotnu vizualnu

identitu znacky.

HEX 003F36
RGB 0 63 54
CMYK 90 49 71 53

HEX ESESE3
RGB 229 229 227
CMYK9680
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1.5 Farebné kombinacie
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Farebnost loga a podkladovej plochy by mala Pri KamennOm Pri Kamen nom
byt vo vzajomnom kontraste hlavnej defino- Mlyne Mlyr‘]e

vanej farebnosti alebo farebnosti pozitivnej a

negativnej verzie. Umiestnenie loga a logoty-

pov na podkladovej ploche vo formate je na

volbe autora, ktory s logom bude pracovat.
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1.6 lypografia
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Logofont Morn rezu Light tvori nedelitelnd sucast H e I Vet I Ca N e u e
jednotného vizualneho $tylu brandu. Odporica sa
dodrziavat jeho pouzivanie v printovej a elektronickej

Povolené rezy
komunikécii. Svojvol'na nahrada predpisaného fontu za mimo |OgOtypU:

iny typ poskodi jednotny vizualny $tyl znacky.
Thin
Light

Regular
Logofont: Medium

Helvetica Neue Thin Bold



1.7 Zakazane pouzitie

Pre zachovanie jednotného komu-
nika€éného Stylu je extrémne délezite,
aby bolo logo pouzivané v sulade s
dizajnovymi a estetickymi Standardmi.
Tie vyzaduju, aby boli vidy dodrzané
typografické, proporéné a pozicné
zakonitosti pre vsetky typy umiestne-

nia a pre vsetky ¢asti loga.
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